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Control remoto

electroválvula de seguridad

o llama doble
quemador lineal. Llama sencilla

piedra y plataforma de 
ensamble

DESCRIPCIÓN

1
Marca

2
Referencia (s)

3
Norma (s) Técnica (s) de 

fabricación

4
No. de Certificado(s) de 

conformidad de producto

5 Tipo de Encendido

6 Niveles de llama

7 Material Exterior

8 Colores disponibles

9 Tipo de piedra decorativa Triturada Redonda blanca o café

10
TERMOSTATO PARA 

TEMPERATURA AMBIENTE

SI, Controla temperatura 

ambiente

11
Timer, Para apagado automático

Si, de 10 min hasta 90 

minutos

12 Bloqueo de niños Bloqueo de pantalla

13 Enendido Auxiliar manual

14
Dimensiones (Ancho x Altura x 

Profundidad) cm.

15 Peso (Kg)

16 Tipo de gas

17

18
Presion Gas Natural  (min/max)                      

Máx:                          34,4 mbar Mín:                    2,2mbar

19 Potencia Nominal (Kw)

20 Requiere Punto Electrico SI         NO

21 Requiere Ducto de Evacuación SI                        NO          

22 SI                      NO

23 SI                      NO

24 SI                       NO

25 Termo sensor SI                       NO

26

27 Niveles de Temperatura 3 niveles de llama

28

29 Voltaje (v) 110 v

ESPECIFICACIONES

ECOBLUE- CHIMENEAS EL CHALET

KIT A GAS DE CONTROL REMOTO PARA CHIMENEA

N/A

N/A

CONTROL REMOTO

SI

PIEDRA RITURADA O REDONDA

si

Quemador lineal hasta 200 cm

70 kg

natural o glp

65,000 BTU

LA CHIMENEA CUENTA CON VALVULA DE SEGURIDAD QUE EVITA ESCAPE DE GAS, 

CUENTA CON PIEDRA VOLCÁNICA Y AISLANTES PARA LOS SISTEMAS. No incluye 

conectores.

Chimenea de gas blue eco


